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POZNAMKA:

—~CISLOVANI MISTNOSTNI VYCHAZI Z CISLOVANI MISTNOSTI VE STAVBENE HISTORICKEM PRUZKUMU

#++47divo, Klenby a stropy budou zachovéiny jako re#né — sanace a oprava viz D.1.4.7 SANACE VLHKEHO ZDIVA

projekt vzduchotechniky — D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

POZNAMKA

~PRI VYSTAVBE MUSI GDS VZAJEMNE KOORDINOVAT VYKRESOVOU DOKUMENTACI, ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI A KONSTRUKCNI CAST S NAVAZNOSTI NA
JEDNOTLIVE PROJEKTY INSTALACI (TZB), POZARNI BEZPECNOSTI.

~TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.

~DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM.
~SPECIFIKACE MATERIALU JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE A TABULKACH.

—KOTY MOHOU VYKAZOVAT NEPRESNOSTI +50 MM S OHLEDEM NA VYZNAMNE NEROVNOSTI POVRCHU.
—VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI, JE NEZBYTNE NUTNE JEJICH OVERENI NA STAVBE!

~PRI PROVADENI PRACI NA STAVBE MUSI BYT DODRZENY PREDPISY TYKAJCI SE BEZPECNOSTI PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, TZN. ZAKON 309/2006 Sb.
A DALE NARIZENI VLADY &.362/2005 Sb., NARIZENI VLADY €.101/2005 Sb., &262/2006 Sb. A VYHLASKY C. 591/2006 Sb. O BLIZSICH MINIMALNICH
POZADAVCICH NA BEZPEGNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTICH.

—~ZA BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI PRI STAVEBNICH A BOURACICH PRACECH ZODPOVIDA DODAVATEL STAVBY. TEN JE TAKE ZPRACOVATELEM
PLANU BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI PRO SVE DODAVKY.

— STAVEBNI FIRMA ZAJISTI VYMEZENI NEBEZPECNEHO PROSTORU KOLEM STAVBY OPLOCENIM V SOULADU SE ZAKONEM &.309/2006Sb. A NARIZENIMI
VLADY &.362/20055b., &.591/2006Sb.

— PRI POSTUPNEM ODKRYVANI KONSTRUKCE DREVENYCH STROPU BUDOU PECLIVE PROZKOUMANY JEDNOTLIVE DREVENE PRVKY, ZEJMENA Z HLEDISKA POSKOZENI
VLHKOSTI A BIOGENNIMI CINITEL — POSKOZENE CASTI RAKOSU BUDOU PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM VYMENENY BUDE UPRESNEN PRI REALIZAC.

~PROSTUPY INSTALACI POZARNIMI STENAMI A POZARNIMI STROPY BUDOU UTESNENY CERTIFIKOVANYMI VYROBKY
DLE POZADOVANE POZARNI ODOLNOSTI/ SOUCAST PROJEKTU ZI, UT, VZT, EI A POZARNI ZPRAVY

~PRIPADNE DODATECNE PROSTUPY A DRAZKY VE VODOROVNYCH A SMISLYCH KONSTRUKCICH JE NUTNO PREDEM KONZULTOVAT
~PRED BETONAZI NOSNYCH | NENOSNYCH KONSTRUKCI, POKLADANIM BETONOVYCH MAZANIN A PROVADENIM FINALNICH POVRCHOVYCH

UPRAV MUS BYT DO KONSTRUKCI UMISTENY PROSTUPKY, CHRANICKY, TRUBKOVANI V KOORDINACI SE VSEMI DILCIMI PROFESEMI.

—PRED APLIKACI FASADNICH, WNEUSICH | WNITRNICH POVRCHOVYCH UPRAV A BAREVNYCH NATERU MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI

PROVEST ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENE GPS, ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
~PRED ZAHAJENIM VYROBY PSV VYROBKU ZAMECNICKYCH, TRUHLARSKYCH, KLEMPIRSKYCH, KOTEVNICH A PROSTUPOVYCH PRVKU,

JE NUTNO ZAMERIT SKUTECNE ROZMERY PROVEDENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A KOTVENI PRIMO NA STAVBE.

— PRED ZAHAJENIM VYROBY VYROBKU — OKEN, DVERI, TRUHLARSKYCH, KLEMPIRSKYCH, ZAMECNICKYCH, KAMENICKYCH, KLEMPIRSKYCH A OSTATNICH
JE NUTNO ZAMERIT SKUTECNE ROZMERY, POVRCHOVE UPRAVY BUDOU VYVZORKOVANY A DILENSKA DOKUMENTACE PREDLOZENA K ODSOUHLASENI

- POSTUP PRACI NA RENOVOVANYCH PRVCICH A RAKOSOVYCH PODHLEDECH BUDE ROZHODNUTA NA ZAKLADE JEJCH SKUTECNEHO STAWU
BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM, GPS, INVESTOREM A ORGANEM PAMATKOVE PECE.

40,000 = 209,8 m n. m., souradny systém: JTSK, vySkovy systém: Bpv
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