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LEGENDA STAVEBNICH HMOT

: stavajict zdivo
vk VIPIS PREKLADU
VI sousedni objekty —_——
vk

nové betonové konstrukce

LEGENDA OSTATNI

stvajici betonové konstrukce

m nové dozdivky z pinjch cihel

nové stény z pdrobetonovjch tvarnic

v
[ ]

nové drevéné konstrukce

nové sddrokartovnové stény

novd tepelnd izolace
LEGENDA MISTNOSTI

obklad /vodgodoln§ natér

systémovy preklad pro porobetonové stény 1250x125x250mm — celkové 4ks

preklad z vélcované oceli — VIZ D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

nové preklady ve stdvajicim zdivu z vélcované oceli viz bouraci prace — odsouhlasit statikem
preklady v novjch priekdch dle systémového Fedenf dodavatele zdiva — odsouhlasit statikem

ozn. ‘ plocha |ozn. skladby | podlahova krytina povrchovd dprava stén om. povrchovd Gprava stropu
mistn. | dtel mistnosti (m?) | podiahy nawhovanj stav navrhovan§ stav nawrhovan§ stav
2.01 | kanceld¥ 26,1 | PO 2.01 podiaha z dubovich prken****|vdpennd $tukovd omitka s malbou |ST2|omitany rdkosovy strop s malbou**
2.02 | kanceld¥ 41,3 | PO 2.02  |podiaha z dubovjch prken****|vdpennd Stukovd omitka s malbou |ST2 |omitany rakosovj strop s malbou**
2.03 | kancelat 21,1 | PO 2.03  |podicha z dubovjch prken****|vdpennd Stukovd omitka s malbou | ST2 Jomitany rakosovy strop s malbou**
2.04 | neobsazeno
2.05 | neobsazeno
2.06 | neobsazeno
2.07A | jideln kout 13,7 | PO 2.07—1 |podicha z dubovjch prken****|vipennd $tukovd omitka s malbou |ST2 |omitany rdkosovy strop s malbou**
2.07B | kuchyiika 3,4 | PO 2.07=2 | polyur. stérka, Cervend* vépennd $tukovd omitka s malbou |ST2 Jomitany rdkosovy strop s malbou**
2.08A | chodba 6,5 | PO 2.08—1 | podlaha z dubovfch prken |vdpennd $tukovd omitka s malbou |st2/s|omitany rdkosovy strop s malbou**
2.08B | Gklidové mistnost 1,9 | PO 2.08-2 | polyur. stérka, &ervend* omitka s malbou + vod€odolny ndtér | ST5 lomitany rakosovy strop s malbou**
2.08C | bezbariérova todleta 3,6 | PO 2.08—2 | polyur. stérka, &ervend* obklad ze sklenéné mozajky*** ST5 [omftany rakosovy strop s malbou**
2.09A | chodba 7,6 | PO 2.09—1 | podiaha z dubovjch prken, |vépennd $tukovd omitka s malbou/|sT2/5| malba na omftce — SDK podhled
gervend* malba s nétérem
2.09B | schodisté do podkrovi 8,4| PO 2.09-3 | dubové ndslapy, Lervené*  |omitka s malbou s15/8] malba na omitce — SDK podhled
2.09C | sklad 4,5| PO 2.09-2 | polyur. stérka, &ervend* vapennd $tukovd omitka s malbou |s12/5| malba na omitce — beton
2.10 | neobsazeno
2.11 | neobsazeno
2.12 | neobsazeno
2.13 | neobsazeno
2.14 | neobsazeno
2.15 | pfedprostor vjtahu 4,8 |PO VYTAH 1/2 | polyur. stérka, Cervend* luxfery, kompozitni hlinik. panely* [st6/7| lakovany trapézovy plech*
2.16 | propojka do soused. b| 2,3 |PO VYTAH 1/2| polyur. stérka, ervend* kompozitn{ hlintk. panely* s16/7| lakovan§ trapézovy plech*
Y [ 1474
POZNAMKA:

~CISLOVANI MISTNOSTNI VYCHAZI Z CISLOVANI MISTNOSTI VE STAVBENE HISTORICKEM PRUZKUMU

*Cervend barva RAL 3016, lakované tvrdou kryci olejovou barvou
*renovovan§ prvek

##gkované twrdou krycT olejovou barvou

HAuta sklendnd mozajka, $edd spdrovatka viz technickd zprdva a skladby konstrukef — referendn? virobek

projekt protipo¥dmi bezpenosti viz — D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
projekt vzduchotechniky — D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

POZNAMKA

~PRI VYSTAVBE MUSI GDS VZAJEMNE KOORDINOVAT VYKRESOVOU DOKUMENTACI, ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI A KONSTRUKCNI CAST S NAVAZNOSTI NA
JEDNOTLIVE PROJEKTY INSTALACI (TZB), POZARNI BEZPECNOSTI.

~TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.

~DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM.
~SPECIFIKACE MATERIALU JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE A TABULKACH.
~KOTY MOHOU VYKAZOVAT NEPRESNOSTI £50 MM S OHLEDEM NA VYZNAMNE NEROWNOSTI POVRCHU.

—VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI, JE NEZBYTNE NUTNE JEJICH OVERENI NA STAVBE!

~PRI PROVADENI PRACI NA STAVBE MUSI BYT DODRZENY PREDPISY TYKAJCI SE BEZPECNOSTI PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI, TZN. ZAKON 309/2006 Sb.
A DALE NARIZENI VLADY &.362/2005 Sb., NARIZENI VLADY €.101/2005 Sb., &262/2006 Sb. A VYHLASKY C. 591/2006 Sb. O BLIZSICH MINIMALNICH
POZADAVCICH NA BEZPEGNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTICH.

—~ZA BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI PRI STAVEBNICH A BOURACICH PRACECH ZODPOVIDA DODAVATEL STAVBY. TEN JE TAKE ZPRACOVATELEM
PLANU BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI PRO SVE DODAVKY.

VLADY &.362/2005Sb., ¢.591,/2006Sb.

— STAVEBNI FIRMA ZAJISTI VYMEZENI NEBEZPECNEHO PROSTORU KOLEM STAVBY OPLOCENIM V SOULADU SE ZAKONEM &.309/2006Sb. A NARIZENIMI

— PRI POSTUPNEM ODKRYVANI KONSTRUKCE DREVENYCH STROPU BUDOU PECLIVE PROZKOUMANY JEDNOTLIVE DREVENE PRVKY, ZEJMENA Z HLEDISKA POSKOZENI
VLHKOSTI A BIOGENNIMI CINITEL — POSKOZENE CASTI RAKOSU BUDOU PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM VYMENENY BUDE UPRESNEN PRI REALIZAC.
~PROSTUPY INSTALACI POZARNIMI STENAMI A POZARNIMI STROPY BUDOU UTESNENY CERTIFIKOVANYMI VYROBKY

DLE POZADOVANE POZARNI ODOLNOSTI/ SOUCAST PROJEKTU ZI, UT, VZT, EI A POZARNI ZPRAVY

~PRIPADNE DODATECNE PROSTUPY A DRAZKY VE VODOROVNYCH A SMISLYCH KONSTRUKCICH JE NUTNO PREDEM KONZULTOVAT

~PRED BETONAZI NOSNYCH | NENOSNYCH KONSTRUKCI, POKLADANIM BETONOVYCH MAZANIN A PROVADENIM FINALNICH POVRCHOVYCH
UPRAV MUS BYT DO KONSTRUKCI UMISTENY PROSTUPKY, CHRANICKY, TRUBKOVANI V KOORDINACI SE VSEMI DILCIMI PROFESEMI.

—PRED APLIKACI FASADNICH, WNEUSICH | WNITRNICH POVRCHOVYCH UPRAV A BAREVNYCH NATERU MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI

PROVEST ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENE GPS, ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

~PRED ZAHAJENIM VYROBY PSV VYROBKU ZAMECNICKYCH, TRUHLARSKYCH, KLEMPIRSKYCH, KOTEVNICH A PROSTUPOVYCH PRVKU,
JE NUTNO ZAMERIT SKUTECNE ROZMERY PROVEDENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A KOTVENI PRIMO NA STAVBE.

— PRED ZAHAJENIM VYROBY VYROBKU — OKEN, DVERI, TRUHLARSKYCH, KLEMPIRSKYCH, ZAMECNICKYCH, KAMENICKYCH, KLEMPIRSKYCH A OSTATNICH

JE NUTNO ZAMERIT SKUTECNE ROZMERY, POVRCHOVE UPRAVY BUDOU VYVZORKOVANY A DILENSKA DOKUMENTACE PREDLOZENA K ODSOUHLASENI

BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM, GPS, INVESTOREM A ORGANEM PAMATKOVE PECE.

- POSTUP PRACI NA RENOVOVANYCH PRVCICH A RAKOSOVYCH PODHLEDECH BUDE ROZHODNUTA NA ZAKLADE JEJCH SKUTECNEHO STAWU

ROZDELENI NA 1. A 2. ETAPU VIZ D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

40,000 = 209,8 m n. m., souradny systém: JTSK, vySkovy systém: Bpv
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